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BMWR 5072

Motor

Typ

Bohrung (mm) x Hub {(mm)
Hubraum (ccm)

Leistung

Verdichtung

Gemischaufbereitung

Kraftlibertragung
Kupplung

Anzahl der Génge
Schaitung
Getriebetibersetzungen

Ubersetzung Hinterrad
KegellTellerrad

Elektrische Anlage
Lichtmaschine

Zindung
Zindkerzen

Fahrwerk
Bezeichnung
Rahmen
Vorderradfederung

Hinterradfederung

Felgen
Bereifung Vorne
Bereifung Hinten
Bremsen Vorne

Bremsen hinten

MaBe und Gewichte

Lange x Breite x Hohe (mm)
Radstand (mm)}

Tankinhalt (1)

Tragfahigkeit (kg)
Leergewicht (kg)

2-Zylinder-Boxermotor
68x 68

494

26 PS bei 5800 U/min
7.5:1

2 Vergaser Bing 1/24/45 - 46 oder 1/24/131 - 132
oder 1/24/149 - 150

Einscheiben-Tellerfeder trocken
4
FuBschaltung

4.1712.7371.94/ 1.54 (mit Seitenwagen: 5.33/
3.02/2.0411.54)

1:3.18 (mit Seitenwagen: 1: 4.25 oder 1:4.33)
11/35 Zahne {mit Seitenwagen: 8/34 oder 6 : 26)

Bosch LJ/CGE 60/6/1700 R
Magnetziindung
Bosch W 240 T1 or Beru 240/14

24501
Doppelschieifen-Stahlrohrrahnmen

Langarmschwinge mit Federbeinen und Oldruck-
Dampfern

Langarmschwinge mit Federbeinen und Oldruck-
Dampfern

Tiefbett 3 x 18 (mit Seitenwagen: hinten 2.75C x 18)
3.5x18

3.5 x 18 {mit Seitenwagen: 4 x 18)

Trommelbremse @ 200 mm Duplex Vollnabe

Trommelbremse @ 200 mm Simplex Volinabe

2125x660x 980

1415 (mit Seitenwagen: 1450}

17

360 (mit original BMW Seitenwagen: 600)
202 {mit original BMW Seitenwagen: 320)




